
EVOline
®

ePlace Design 

Zubehör: Acc.ssorles: 

Wirelane Clip W1reLane Clip 
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Alle weiteren Produkte aus unserem 

Sortiment finden Sie unter· 

www.evoline.com 
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EVOline
®

ePlace Design 

EV0line FlipTop Push

Lieferumfang / Oelivery includes: 

1x Flip Top Push 
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2xKeil/ 
2xWedge 

� 

1>c Anleitung/ 

1x Manual 
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Anleitung/ Manual 
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EVOline� 
ePlace Design 

Funktlonserliluterung 

Vor Gebrauch bitte beachten: 
Öffnet und schließt sich durch einfaches Antippen des Deckels 
(Soft Touch). Die Endposition wird manuell eingerastet und gelöst. 

Montageanleitung/ Vorbereitung 

Der EVDllne� Flip Top Push kann in Plattenstärken von 10-50 
mm eingebaut werden. Der Lochausschnitt muss mit einem 
Mindestabstand von 100 mm zur Plattenkante platziert werden. 

XL 360mm 167mm 
L 310mm 167mm 
M 260mm 167mm 
s 210mm 167mm 

A B 
Ausführung 

Flächenbündiger Einbau 
model 

flush insta/lation 

Bitte bei einer Plattenstirke van Ober 20 mm beachtenl 

1 

Functlonal descrlptfon 

Pleose reod instructions before use: 

Opens and closes by simply tipping the cover (soft touch). End 

pasition get manually locked and released. 

Mountlng lnstruct/ons / Preparatlon 

The EVOline• Flip Top Push can be mounted in desk p/ates from 

10 up to 50 mm th1ckness. The cut-out must have a minimum 

dis-tance of 100 mm from the plate edges. 

345mm 157mm � max.SO mm 
295mm 157mm max.SO mm 
245mm x 157mm max.SO mm 
195mm 157mm max.SO mm 

X y 

Normaler Einbau 
normal insta/lation 

Please note fordosk plales wlth o thlckness fram moro than 20 mml 

In den rückwärtigen Platteneusschmtt muss eine 40 mm f efe Aussparung Add to ths reor panel cut out a 40 mm deep recess until the plate 

bis zur Plattenstärke von 20 mm vorgenommen werden. thickness of 20 mm. 

-  and madc by Schutte 

II 

Produkt Im Tischausschnitt positionieren 

Ploce product in cutout 

Beide Fixierkeile bis zum Rastpunkt e·nschieben. 

Slide in both wedges until lacked. 

Zusatzliche Fixierung durch 2 Schrauben 

Add1tionol fixing with 2 screws 

D 

Bitte ziehen Sie nach ebgaschlaasener Montage die Schutzfolie ab. 

After auombly please ramaw p,oloct/w fo/L 

Technische Änderungen und lrrtumervorbehalten. Mod,fications and errors excepted. 

7040 1200 0000 
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EVOline
®

ePlace Design 

Eingebautes Kabelauszugsmodul ohne Kabel. 

Einfache Demontage des Kabelauszugsmoduls mit 2 
Schlitzschraubendrehern. 

Kabelauszugsmodul herausziehen. 

Anleitung Wechselmodule für EVOline FlipTop Push

Am Beispiel des Kabelauszugsmodul. 

Montageöffnungen für das Kabelauszugsmodul. 

Schlitzschraubendreher zur Demontage des Kabelaus­
zugsmoduls in die Montageöffnungen stecken. 

Durchführung des Kabels durch das Profil. 

Kabel im Kabelauszugsmodul fixieren. 

_,:�rr1 _-;;,,-
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Kabelauszugsmodul ist eingebaut und verrastet. 

7 400 1180 0000 

Einfädeln des Steckers von Hinten durch das Kabelaus­
zugsmodul. 

Kabelauszugsmodul in das Profil einstecken und durch 
Druck verrasten. 
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